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B 445 C Evo

Balanceadora Automática
ContactLess & Touchscreen
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	 Características funcionales

FULL MATIC
No se requiere ninguna operación manual al operador. Tiempos de lanzamiento y diagnóstico 
reducidos que la posicionan entre las más rápidas del mercado. 

●	 DIMENSIONES AUTOMÁTICAS 

Mide automáticamente las dimensiones de la rueda y selecciona autónomamente los planos 
de los pesos de resorte y de adhesivos.

●	 H-SW MATIC

Divide y oculta automáticamente los pesos externos detrás de los rayos

●	 TWINLIGHT 

Al finalizar el lanzamiento, la rueda se coloca automáticamente en posición de equilibrado y el 
puntero láser indica, con la máxima precisión, la posición de aplicación. 

●	 RUN-OUT RADIAL DE LA RUEDA (bajo pedido)

Detecta la excentricidad de la rueda con el sistema especial sonar y calcula el mejor 
acoplamiento entre las partes

La nueva B 445 C Evo completa la gama de las equilibradoras Contact-Less & Touchscreen y ha 
sido estudiada para los especialistas del sector.

Para centros de asistencia neumáticos, talleres y fabricantes de automóviles con altos volúmenes 
de trabajo.

Es una equilibradora automática, rápida y funciona sin necesidad de tocar la rueda en ningún 
momento.
Equipada con un nuevo sistema electromecánico automático que reduce los tiempos de trabajo 
y aumenta la precisión de centrado.
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B 445 C Evo

INTERFAZ TOUCHSCREEN
La interfaz gráfica y la tecnología táctil 
sobre pantalla de 16/9 simplifican y 
agilizan las operaciones y la selección de 
los programas de trabajo.

PULSADOR MULTIFUNCIÓN (ONE-TOUCH)
Agiliza la selección de los diferentes programas de 
trabajo. 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

BLOQUEO RUEDA “ELECTROLOCK”
Sistema electromecánico que reduce los 
tiempos de trabajo y aumenta la precisión 
de centrado. 

MEDICIÓN DIMENSIONES CON SISTEMA 
CONTACT-LESS 
Sistema ”combinado” formado por un sensor 
láser interno y un sensor sonar externo Sonar 
SMD.
La B 445 C Evo detecta automáticamente las di-
mensiones de la rueda sin ningún tipo de inter-
vención por parte del operador. Se simplifican 
todas las operaciones para el posicionamiento 
de los pesos adhesivos.
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BESTFIT

APLICACIÓN DE CONTRAPESOS ADHESIVOS 
El láser interno puntual indica con máxima preci-
sión el punto exacto de colocación de los contra-
pesos adhesivos. 

SONAR RUN-OUT & BEST FIT (opcional)

Sistema de diagnóstico de la excentricidad radial, una de las 
principales causas de vibraciones que no pueden eliminarse 
con un equilibrado convencional.
La combinación del sensor sonar RUN-OUT y el sensor lás-
er interno permite analizar con precisión la rueda y la llanta, 
identificando el mejor emparejamiento para un mayor con-
fort de conducción.
El software BESTFIT se activa automáticamente, muestra el 
punto de máxima excentricidad y guía al operario en el po-
sicionamiento correcto de la rueda en el buje, eliminando vi-
braciones desde la fase de montaje.

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
& LUZ LED

Al finalizar el ciclo, la rueda se frena y se co-
loca automáticamente en la posición cor-
recta de equilibrado (RPA).
La luz LED integrada ilumina la zona de tra-
bajo para facilitar la limpieza de la llanta y la
aplicación de los contrapesos.
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B 445 C Evo

CÁRTER RUEDA AHORRAESPACIO 
Estudiado para permitir el posicionamiento de 
la equilibradora en la pared y para trabajar con 
ruedas con diámetro máximo de hasta 44” (1.117 
mm). 

FRENTE INCLINADO 
Para aumentar el acceso del operador al área 
interna de la llanta.

PROGRAMA TYRE SET CONTROL  
Herramienta especial de diagnóstico del tren 
de ruedas del vehículo. Tras memorizar todas las 
ruedas, propone la mejor manera para posicio-
narlas en el vehículo, de modo que se favorece 
el confort y la seguridad del vehículo.

PLANO PORTAPESOS
Ergonómico y funcional, 
provisto de amplias cube-
tas para los diferentes ti-
pos de contrapesos y para 
colocar las herramientas.

PUERTOS USB Y LAN
Puertos USB para conectar periféricos y actualizar el software de forma sencilla.
Puertas LAN para la conexión a la red corporativa
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Programa OPT flash 
Programas de utilidad general: Calibración, Personalización, 
Diagnóstico

Equilibrado automático con freno de estacionamiento electrónico

Función automática que dependiendo del tipo de rueda establece
la velocidad de lanzamiento óptima de 70 a 98 rpm

Posicionamento automatico de la rueda (RPA)

Tres entornos de trabajo diferentes
- Visualización desequilibrio en gramos u onzas

Programa “planos móviles” (en Alu P)

Nuevo programa H-SW matic para dividir el peso adhesivo de 
equilibrado del flanco externo en dos pesos equivalentes colocados 
en posición oculta detrás de los rayos en plena autonomía

CONTROL WEIGHT EVO
Reduce hasta un 20 % el tiempo 
de trabajo y hasta un 30 % el uso 
de contrapesos, con  beneficios 
económicos y ambientales inmediatos. 
Un programa diseñado para quienes buscan un equilibrado 
más rápido y sostenible.

Gracias a los tres contadores en pantalla, puedes monitorear 
en tiempo real el ahorro en peso, tiempo y dinero.

 Más eficiencia – Menos residuos – Cero complicaciones
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B 445 C Evo

Ø 42÷118,5 mm

2 COD. 8-21100250

6 COD. 8-21100251

7 COD. 8-21100252

1 COD. 8-21100230 (SL-0)
  COD. 8-21100248 (SL-R)

3 COD. 8-21120005 +          	
   COD. 8-21200002/90

4 COD. 8-21100244

5 COD. 8-21100253/64

WE NEXT
B445 C EVO está preparada para la plataforma digital Nexion, el sistema digital 
inteligente de conexión y gestión de equipos de taller.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

EQUIPOS

1
Elevadores de ruedas “efecto sin peso” SL-Ø (automático) y SL-R (manual) que anulan el esfuerzo del
operador, agilizan las operaciones cotidianas y aseguran un centrado perfecto gracias a la función 
de equilibrado automático.

2
RUN-OUT KIT La B 445 C Evo puede ser también un modelo con funciones de diagnóstico con el especial 
ROO kit. En un lanzamiento único mide la excentricidad radial de la rueda y calcula el mejor acoplamiento 
entre las partes solucionando los típicos problemas de las vibraciones en la carretera.

3  Impresora A4 a color a inyección de tinta con soporte.

4 HPC Kit de 8 casquillos de alta precisión y baja conicidad

5 Columna de soporte para 8 casquillos de doble cara HPC

6 Kit dispensador para la bobina de los pesos adhesivos.

7 Bobina de los pesos adhesivos. Rodillo del hierro (5 g x 1200 pc).
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NEXION  S.p.A. 
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it
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Las fotografías, características y datos técnicos no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 115/230v - 1Ph - 50/60Hz

Potencia absorbida 550 W

Diámetro del eje 40 mm 

Resolución de medida del desequilibrio 1 - 5 g

Velocidad de lanzamiento 75 - 85 - 98 r.p.m.

Diámetro de llanta ajustable 1” ÷ 35”

Diámetro de llanta medible 10” ÷ 32”

Anchura de llanta ajustable 1.6” ÷ 23.6”

Distancia entre brida de apoyo rueda/máquina 275 mm (10.82”)

Anchura máxima de rueda (con protección) 560 mm (22”)

Diámetro máximo de rueda (con protección) 1117 mm (44”)

Peso máximo de rueda (anclada al suelo) 85 kg

Tiempo medio de medición 7 s

Nivel de ruido en funcionamiento < 70 dB (A)
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